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KK・・TECTTECTK・TECT

●アッパーブラケット：高強度ジュラルミン／／ヘアライン仕上げ
●アンダーブラケット：高強度ジュラルミン／／ヘアライン仕上げ
●ホーンシャフト：高強度ジュラルミン　●ホールドシャフト：φ32高強度ジュラルミン　
●回転防止シャフト（ロック側）：φ20硬質ステンレス合金鋼
●回転防止シャフト（アジャスト側）：φ20高強度ジュラルミン
●切断防止ガード：スチール製／／ブラック焼付け塗装
●ハンドルスポーク可変パターン：4パターン（スポンジ含）約80／／100／／125／／150mm　
●キーシリンダー：ABA社製 PAGODA（1箇所）、パゴダキー2本付属（スペア含む）※
●３／／4ｍｍ六角レンチ付属　●Ｍ6 イモネジ付属（スペア）
●総重量：約4.5kg　●K・TECT防犯レベル：100

ハンドルにオートアウェイ＆オートリターン機能装着車について
エンジンスイッチOFF時にハンドルが上方へ可動する車両では、必ずエンジン停止状態でハンドルロックの着脱を行ってください。

（￥63,000）￥69,300881-1203100
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●適合スポーク幅 ●適合ハンドル径／スポーク厚さ ●ホーンシャフトが可動 ●ハンドルを切らせない

ホーンシャフト

エアバッグの形状が異なエアバッグの形状が異な
る様々な車種に合わせて、る様々な車種に合わせて、
ホーンシャフトを一定範ホーンシャフトを一定範
囲で可動させ、位置を調囲で可動させ、位置を調
整できます。整できます。

エアバッグの形状が異な
る様々な車種に合わせて、
ホーンシャフトを一定範
囲で可動させ、位置を調
整できます。

商品コード 税込価格　（本体価格） JANコード

●下記の車両のハンドルスポーク下に取り付け確認済
LEXUS：GX550（252 系）、ISシリーズ（30 系）、LMシリーズ（15 系）
　　　　　LXシリーズ（201/310 系）、NXシリーズ（20~26 系）、RXシリーズ（10~17 系）
TOYOTA：ヴォクシー（90/95 系）、クラウン（30/32 系）、クラウンエステート
　　　　（38/39 系）、クラウンクロスオーバー（35 系）、クラウンスポーツ（36/
　　　　 37 系）、ハリアー（80/85 系）、アルファード /ヴェルファイア（40/45 系）、
　　　　ハイラックス（125 系 /226 系）、ランドクルーザー250（250 系）、
　　　　ランドクルーザー300（300 系）、ランドクルーザー70（76 系 3DA-
　　　　GDJ76W）、ランドクルーザーFJ（240 系）、ランドクルーザープラド
　　　　（150 系 後期モデル）、ハイエース（200~226 系 1 型 ~8 型※9 型は非適合）
※装着の際はハンドルを切って位置調整する必要があり、一部パドルシフト付き車両には非適合です。

ハンドルロック SHL-03X

ハイエース
（200系９型非適合）

※スペアキーの複製はできません。紛失しないよう、大切に保管してください。

※SHL-03X PREMIUM同様※SHL-03X PREMIUM同様

軽量化を実現しながら、防犯性能を高めたワンタッチロックモデル。
高強度ジュラルミン削り出し構造を採用し、本体への切断攻撃に
配慮した堅牢な設計です。さらに、ハンドル側への切断攻撃を受け
にくくする、強靭な切断防止ガードを装備。調整用ホールにより幅
広いスポークサイズに対応し、ワンタッチでスムーズに施錠できま
す。高セキュリティなABA社製パゴダキーシリンダーを採用し、リ
バーシブルキーによる優れた操作性も備えています。

ハンドルを切断して盗難防止器具を無効化ハンドルを切断して盗難防止器具を無効化
する窃盗手口への対策に有効です。する窃盗手口への対策に有効です。
ハンドルを切断して盗難防止器具を無効化
する窃盗手口への対策に有効です。

ハンドルロック
SHL-03X

日本国内生産
M A D E  I N  J A P A N

日本のものづくりが生み出す
 確かな品質。


