
装着、使用上の注意！
●直射日光または長期使用により、変色や剥がれ、経年劣化する恐れがありますがご了承下さい。
●火気厳禁：火の気のある場所でのご使用はお控え下さい。
●ステッカーは、一度しっかり貼り付けると再使用はできません。

ステッカーの取り扱いについて

〒 577-0015　東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311　（代）FAX.06-6782-0740 200930 Y-H

貼付方法
●貼り付け面に付着している油気、ワックスなどを脱

脂します。
●ステッカー裏面のはく離紙を剥がします。

（接着面には指紋や油気が付着しない様注意してください）
●スマートキー下側の角を基準に左右の縦線に合わせ

てから、軽く貼り付けてください。
※何度も貼り直そうとすると破れたり粘着力低下の原

因となります。
●貼り付け時、接着面の気泡を外へ逃がす為、指で滑

らしながら押さえて貼り付けて下さい。
【注意！】
固い物で押えると破れたり傷が付きやすいのでご注意
くだざい
●貼り付け後は完全に定着させる為、半日から一日は

触れない様にして下さい。

合わせ位置 外側に気泡を
抜くこと

スマートキーステッカー type-2
適合車種：PCX125/160（JK05/KF47）用スマートキー　※下記備考欄参照

ブラック 000-9011250 ホワイト 000-9011280
シルバー 000-9011260
備考 ※ PCX125/150（JF81/KF30）/ADV150（KF38）用スマートキーは不可
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