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●この度はキタコ製品をお買い求め頂き有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。
●このパーツの取付には各種専用工具やパッキン SET が必要です。
●装着後も当用紙をセッティングマニュアルとして、ご使用下さい。
※補修用単品パーツについては説明書が入っていませんので、この説明書は大切に保管して下さい。

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

150404 K-Y●製�には��を�しておりますが、��当�の製��の��に��品��良が�りま製�には��を�しておりますが、��当�の製��の��に��品��良が�りま
した場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに
伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

●�ー�専用パーツにつき、い�����、又は破損、事故において保����と�り�ー�専用パーツにつき、い�����、又は破損、事故において保����と�り
ますのでご了承下さい。

製品の保証について

商品コード キャブ�ター車　305-1123460 フューエルインジェクション車　305-1137460

商品コード

ULTRA ドライブ KIT（キャブ�ター車 /type X4）
ゴールド 318-1123400
ブラック 318-1123420
シルバー 318-1123430

ULTRA ドライブ KIT（インジェクション車 /type X4）
ゴールド 318-1137400
ブラック 318-1137420
シルバー 318-1137430

適合

モンキー / ゴリラ
（6V） FNO,Z50J-1000001 ～ 1805927
（12V） FNO,Z50J-2000001 ～
 FNO,AB27-1000001 ～ 1899999

モンキー（フューエルインジェクション車）
FNO,AB27-1900001 ～

モンキーバハ　�車種
下記�り 5 速クロ�ミッションのみ適合
ダック� 50（6V ST50）
FNO,ST50-1000001 ～ 6027910
FNO,ST50-6100022 ～ 6346265
ダック� 50（12V AB26）　�車種
モンキー R/RT
FNO,AB22-1000017 ～ 1011925
FNO,AB22-1011926 ～
CD50　FNO,CD50-1000001 ～ 1330600
シャリー
FNO,CF50-1000002 ～ 3199999
FNO,CF50-3200001 ～
ダック� 70
FNO,ST70-1000001 ～ 6015109
FNO,ST70-6100023 ～

商品コード
CD90 用クランクケー�　305-1144460
ULTRA ドライブ KIT（CD90 ケー�用 /type X4）

（ゴールド）318-1144400/（ブラック ）318-1144420/（シルバー） 318-1144430

適合
注意！ CD90 用エンジン自体には�応していません。
モンキー / ゴリラ （12V） FNO,Z50J-2000001 ～ /AB27-1000001 ～ 1899999
モンキーバハ �車種

備考
付属のキック�ターターピニオンの�ピンドル形状等は 12V 車系につき 6V 車系は使用�可ですが、別売り
の 6V 車用オプションキック�ターター SET（305-1123399）と交換す�ことで、キック始動が可能と�ります。

変速方式 5 段リターン式（1 ← N → 2 → 3 → 4 → 5）

減速比 1 速：2.615（メイン 13/ カウンター 34）　2 速：1.611（18/29）
3 速：1.350（20/27）　4 速：1.238（21/26）　5 速：1.136（22/25）

ウルト����� ��� について
ウルトラドライブ KIT はウルトラクラッチ× 5 速クロ�ミッション Assy type Ⅳのセット商品です。別紙のウルトラク
ラッチ KIT の説明書と併せて取付を行って下さい。

CD90用クランクケース純正パーツ

※ギアが干渉するため切削加工が必要です。

N3

N5

N7

N2

N1

N9

N8

N4

N3

N6

CD90 用����ケ��を使用する場合、純正パ�ツが必要です。

▼ HONDA 純正パーツ（別途、お買い求め下さい）
番号 パーツ名 純正商品コード 個数

N1 左側クランクケー�
11200- ＧＢ 6-910（カブ 90 用） × 1
11200-198-710 （CD90 用）

N2 右側クランクケー� 11100-GB6-911 × 1
N3 ベアリング 6203 96100-62030-00 × 2
N4 ベアリング 6001 96100-60010-00 × 1
N5 ベアリング 6201 96100-62010-00 × 1
N6 シフト�トッパーアーム COMP 24430-GB4-772 × 1
N7 シフト�トッパーアーム�プリング 24435-GB4-772 × 1
N8 オイルシール　11.6 × 24 × 10 91208- ＫＢ 4-671 × 1
N9 オイルシール　17 × 29 × 5 91203- ＧＢ 5-761 × 1

製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）
●このパーツはトラン�ミッションを 5 速に�やして、各�アの�シオを����ことに�り、変速のつ�がりを��（�行�能の��）このパーツはトラン�ミッションを 5 速に�やして、各�アの�シオを����ことに�り、変速のつ�がりを��（�行�能の��）5 速に�やして、各�アの�シオを����ことに�り、変速のつ�がりを��（�行�能の��）速に�やして、各�アの�シオを����ことに�り、変速のつ�がりを��（�行�能の��）

させ�パーツです。また、そのまま装着しても加速�能及び、最高速が低下す�場合が�りますので、必ずエンジン、車体�能に見合っ
た�プロケット等のセッティングが必要です。

●�み付��良やセッティングミ�に��ミッション及び、エンジンその���パーツの破損やそれに伴う事故等については�て��の�み付��良やセッティングミ�に��ミッション及び、エンジンその���パーツの破損やそれに伴う事故等については�て��の
責任とし、当�は�切の責任を負いませんのでご了承下さい。

●取付説明書の���りに正しい取付をして下さい。又、記�されてい�い�加工はし�いで下さい。破損、事故の��にも�ります。取付説明書の���りに正しい取付をして下さい。又、記�されてい�い�加工はし�いで下さい。破損、事故の��にも�ります。
●�み付�及び、セッティング��は必ず整備���の��方が行って下さい。また���品の��等が理解でき�い方は必ず、専���み付�及び、セッティング��は必ず整備���の��方が行って下さい。また���品の��等が理解でき�い方は必ず、専��

の担当者又は、当�までご相談下さい。
●使用され�エンジンオイルは説明文に記�されてい�エンジンオイルを必ず使用して下さい。使用され�エンジンオイルは説明文に記�されてい�エンジンオイルを必ず使用して下さい。
●取付の�、必ず車種ごとのメーカー�ー��マニュアルと合�せて取付��を�めて下さい。取付の�、必ず車種ごとのメーカー�ー��マニュアルと合�せて取付��を�めて下さい。
●エンジンの�動に�り、�ルト、�ット�が��可能�が�ります。�行�は必ず、各�の�ルト、�ット�の�まり具合を��してエンジンの�動に�り、�ルト、�ット�が��可能�が�ります。�行�は必ず、各�の�ルト、�ット�の�まり具合を��して

下さい。
●パーツ各�を�み�て��に必ず、使用され�エンジンオイルを��し�が���を行って下さい。パーツ各�を�み�て��に必ず、使用され�エンジンオイルを��し�が���を行って下さい。
●このパーツは車種専用に��されていますので、�の車種�の�用はできません。このパーツは車種専用に��されていますので、�の車種�の�用はできません。
●キック�ターターでエンジンを始動す��、必ずエンジンの���を�してキック始動して下さい。また、���エンジンブ�ーキやキック�ターターでエンジンを始動す��、必ずエンジンの���を�してキック始動して下さい。また、���エンジンブ�ーキや

極度に�力を�大させたエンジン�の取付もし�いで下さい。異常にミッションに負担が��りすぎますとミッション及び、エンジン
が破損し、重大�事故につ�が�恐れが�りますので、十分注意して下さい。

お気付きの�や、
異常を発見した場
合は直ちに�行を

停止して、当�まで、ご
�絡下さい。

回転してい��ヤ
や�の回転してい
��分に�を触れ

�いこと。
タイヤ等回さ�い�うに
注意して下さい。

当用紙はオートバ
イ整備の基�的�
知識を持った方を

��にしています。技能
や知識をお持ちに���
い方は��を行��いで
下さい。

火気厳禁
��中は引火�の

非常に高いオイルを使用
しますので、タバコ等は
厳禁です。

エンジン�動中、
� 動 後 は シ リ ン
ダ ー や ク ラ ン ク

ケー�、エキパイ等が大
変高熱に�っていますの
で、�用意にふれてはい
�ません。
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この図は5速クロスミッションASSYの部品及び、
5速クロスミッションASSYに関係するノーマル
部品を記載しています。
他の部品の記載は省略しています。

インジェクション車用 N7

N6

N12
N13

識別ライン有

ウルトラクラッチ使用時の
装着箇所

ノーマル及び 2ディスク
クラッチ使用時の装着箇所

メインシャフト

プ��マリ��リ��ギア及びウルト����チ用サ��リ�プの装着箇所

N8

N9

G1a

G1b D1G1c

G1d
G1e

◆ 6V 系の車種にキック�ターターを取り付��場合、系の車種にキック�ターターを取り付��場合、
別売のキック�ターター SET（G1）が必要です。SET（G1）が必要です。（G1）が必要です。G1）が必要です。1）が必要です。
図の様に�み付�て取り付�て下さい。

◆ 12V 系の車種にキック�ターターを取り付��場系の車種にキック�ターターを取り付��場
合、ノーマルのキック�ターター�ピンドルに付属
のキック�ターターピニオン (D1) と�み替えます。
図の様に�み付�て、取り付�て下さい。

※�み付��は必ず各パーツに使用す�エンジンオイルを���み付��は必ず各パーツに使用す�エンジンオイルを��
して下さい。

※取付の�、クランクケー�に加工が必要�場合も�りますの取付の�、クランクケー�に加工が必要�場合も�りますの
で、NO,3 の�クランクケー�の加工について�を�考に加NO,3 の�クランクケー�の加工について�を�考に加の�クランクケー�の加工について�を�考に加
工して下さい。

����タ�タ� �E�(G�) を使用する場合

▼ 305-1123399 パッキングリ�ト
番号 パーツ名 商品コード 個数
G1a キック�ターター�ピンドル 305-1123111 × 1
G1b �ラ�トワッシャ（20mm） 305-1123112 × 1
G1c セットリング（20mm） 305-1123113 × 1
G1d �タータードライブラチェット 305-1123114 × 1
G1e フリクション�プリング 305-1123115 × 1

OP マークはオプション�定です。
セッティングに応じて別途ご購入下さい。

▼ノ�マルパ�ツパ�ツ
番号 パーツ名 個数
N1 右側クランクケー� × 1
N2 クランクケー�ガ�ケット × 1
N3 ノックピン 10 × 14 × 2
N4 左側クランクケー� × 1
N5 ラバーキャップ × 1
N6 シフトドラム取付�ルト × 1

N7 平ワッシャー / コンタクトプ�ート
（インジェクション車用） × 1

N8 �ラ�トワッシャー 17mm × 1
N9 �ークリップ 17mm × 1

N12 ドラム�トッパー�プリング × 1
N13 ドラム�トッパーアーム　 × 1

※付属されてい�いパーツはノーマルパーツを再利用します。ノーマルパーツに摩耗、傷等が
　��場合は新品に交換して下さい。またクランクケー�ガ�ケットは分解�必ず新品に交換して下さい。

▼パ���グリ�ト
番号 パーツ名 商品コード キャブ�ター車 インジェクション車 CD90 ケー�用
A1 メインシャフト 13T (type4) 305-1123401 × 1 - -
A2 メインシャフト 13T (type4) 305-1137401 - × 1 × 1
A3 メインシャフト 5th �ア 22T (type4) 305-1123405 × 1 × 1 × 1
A4 メインシャフト 3rd/4th �ア 20/21T (type4) 305-1123403 × 1 × 1 × 1
A5 メインシャフト 2nd �ア 18T (type4) 305-1123402 × 1 × 1 × 1
A6 17mm　�プラインワッシャー 305-1013011 × 5 × 5 × 5
A7 17mm　�ークリップ（エキ�ター�ルクリップ） 305-1010221 × 5 × 5 × 5
A8 14mm　�ラ�トワッシャー 305-1123012 × 1 - -
B1 カウンターシャフト (type4) 305-1123410 × 1 - -
B2 カウンターシャフト (type4) 305-1137410 - × 1 × 1
B3 カウンターシャフト 1st �ア 34T (type4) 305-1123411 × 1 × 1 × 1
B4 カウンターシャフト 5th �ア 25T (type4) 305-1123415 × 1 × 1 × 1
B5 カウンターシャフト 3rd �ア 27T (type4) 305-1123413 × 1 × 1 × 1
B6 カウンターシャフト 4th �ア 26T (type4) 305-1123414 × 1 × 1 × 1
B7 カウンターシャフト 2nd �ア 29T (type4) 305-1123412 × 1 × 1 × 1
B8 13.6mm �ラ�トワッシャー 305-4021120 × 1 - -
B9 12.2mm �ラ�トワッシャー 305-4021118 - × 1 × 1

番号 パーツ名 商品コード キャブ�ター車 インジェクション車 CD90 ケー�用
C1 �アシフトドラム 305-1123022 × 1 - × 1

�アシフトドラム 305-1137322 - × 1 -
C2 L �アシフトフォーク 305-1123019 × 1 × 1 × 1
C3 C �アシフトフォーク 305-1123020 × 1 × 1 × 1
C4 R �アシフトフォーク 305-1123018 × 1 × 1 × 1
C5 �アシフトフォークガイドピン 305-1123021 × 3 × 3 × 3
C6 シフトフォークピンロックワッシャー 305-1123028 × 3 × 3 × 3
C7 ニュートラル�イッチローター 305-1013027 × 1 - × 1
D1 キック�ターターピニオン24T (タイプ4/ライン有) 305-1123432 × 1 × 1 × 1
E1 6 × 16　フラット�クリュー 063-0511016 × 1 × 1 × 1
E2 シフトドラム�トッパープ�ート 305-1123026 × 1 × 1 × 1
E3 シフトドラム�イドプ�ート 305-1123025 × 1 × 1 × 1
E4 �イドプ�ートセッティングピン 305-1123024 × 1 × 1 × 1
E5 �アシフトドラムピン 305-4021122 × 4 × 4 × 4
F1 �トッパーアームピ�ット�ルト 305-1123034 × 1 - -
F2 シフトドラム�トッパー 305-1123030 × 1 - -
F3 シフトドラム�トッパー�プリング 305-1123033 × 1 - -
G1 キック�ターター SET 305-1123399 OP OP -

（C7）ニュ�ト�ル���チ��タ�について
モンキー R/RT の場合は、純正をご使用ください
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削った後、洗浄して削り粉を完全に
除去し、メインシャフトASSYを取り
付けて、ギアとクランクケースが干
渉していないか、確認します。
ギアがクランクケースと干渉して
いないか確認します。

ギヤ交換により、
この部分が干渉
する場合があり
ます。

リューター等で干渉部分を削ります。

リューター

キックスタータースピンドルが干渉する場合
スターターピニオンギアがクランクケースと
干渉する場合があります。
その場合はクランクケース側の干渉する部分を
削って下さい。
削った後、ピニオンギアがクランクケースと
干渉していないか確認して下さい。
また、削る部分は必要最小限にとどめて下さい。
肉厚が薄い部分ですので、削りすすぎるとクランク
ケースに穴が空いてしまう恐れがあります。
※削った後、洗浄して削り粉を完全に除去します。

車種、年式により、この部分
が干渉する場合があります。

リューター

6mm

LクランクケースとメインシャフトASSYを取り付けて、5速ギアとクランク
ケースが干渉していないか確認します。干渉する場合はリューター又は
ヤスリ等で削り取って下さい。
※削りすぎや他の箇所を傷つけないよう注意して（約6mm）削って下さい。
また当社でも加工を有償にて加工を行っておりますので、お問い合わせ下さい。

����ケ��の加工について

シフトドラムASSY

シフトドラム取付ボルト

カウンターシャフトASSY

ワッシャ

◆組み付けたままクランクケースにセットしシーリング
　ワッシャーとシフトドラム取付ボルトを取り付けます。

●キックスタータースピンドルの組み付け
◆フリクションスプリング先端をクランクケースの溝にはめます
※車種、年式により切削加工が必要です（上記加工図参照）

メインシャフトASSY

インジェクション車
CD90はありません

カウンターシャフト

●ミッションの取り外し
◆ミッションを取り外す際 、カウンターシャフトのオイルシールを
破損させないようにカウンターシャフトを回転させながら、
ゆっくりと引き出します。

締付トルク
12N・ｍ（1.2kgf・m）

締付トルク:12N・ｍ（1.2kgf・m）
ネジロック塗布

ネジロック塗布

※インジェクション車、CD90はノーマル再使用

締付トルク
10N・ｍ（1.0kgf・m）

シフトリターンスプリングは図のようにスプリングピンを挟む
ようにセットしシフトスピンドルアームCOMPのアーム部分はシフト
ドラムピンを乗せるように
セットします。

シフトリターンスプリング

スプリングピン

シフトスピンドルアームCOMP

ノックピン

シフトドラムピン

ラバーグリス塗布部分

カウンターシャフト

左側クランクケースのカウンターシャフトオイルシール
部分内側周囲にはラバーグリスを塗布しておきます。

必ずオイルシールとベアリングの間に隙間が出来ない様に
オイルシールを奥まで入れて下さい（破損させない様にカウン
ターシャフトを回しながら徐々に差し込みます）

オイルシールについて
◆ミッションをクランクケースに組み込む際はメインシャフト
 ASSY、カウンターシャフトASSY、シフトドラムASSY
 をまとめてクランクケースにセットします。
 スラストワッシャーを落とさないように注意して下さい。
 また、カウンターシャフトをオイルシールに差し込む際、
 外した時と同様にオイルシールを破損させないようにカウ
 ンターシャフトを回しながら、徐々に差し込みます。
※車種、年式により切削加工が必要です（上図加工図参照）

E5E4
E3

E2 
E1

F3F2
F1

B8
B9

●ミッションの組み付け
◆メインシャフトASSY、カウンター
 シャフトASSY、シフトドラムASSY
 スラストワッシャーを下図の様に組
 み付けます。（インジェクション車は
 カウンターシャフトのみ）
 シフトフォークをメインシャフト
 3速/4速ギアとカウンターシャフト
 2速ギア、5速ギアにそれぞれセット
 します。

A8

N13

N12

組込み時の注意
�み込み�は必ずパーツ個々各�（特に駆動�分）に使用す�エンジンオイルを��して下さい。怠�と焼き付く恐れが�りますので、ご
注意下さい。�み付�後メインシャフトを左に回し�が�シフトアーム�ピンドルを動�し�アの入り具合を��して下さい。
�アが正常に入��い場合は�間違い、もしくはシフトフォークの歪みが考え�れます。再度ミッション�の��をして下さい。

取り付けについて
必要�専用工具
◆クラッチアウター�ルダー　◆センターロック�ット�ンチ　◆トルク�ンチクラッチアウター�ルダー　◆センターロック�ット�ンチ　◆トルク�ンチ◆センターロック�ット�ンチ　◆トルク�ンチセンターロック�ット�ンチ　◆トルク�ンチ◆トルク�ンチトルク�ンチ
※車種に�り使用す�工具が異�りますので、車種ごとのメーカー�ー��マニュアルを�考にして下さい。車種に�り使用す�工具が異�りますので、車種ごとのメーカー�ー��マニュアルを�考にして下さい。
●ド�ン�ルトを�して、エンジンオイルを�て�き取り、エンジンを取り�く�てのパーツを取り�して、エンジンを車体����します。ド�ン�ルトを�して、エンジンオイルを�て�き取り、エンジンを取り�く�てのパーツを取り�して、エンジンを車体����します。

エンジンを�すとシリンダーヘッド及び、シリンダーを取り�して下さい。
※エンジンの�着��は必ず 2 名��で行って下さい。エンジンの�着��は必ず 2 名��で行って下さい。2 名��で行って下さい。名��で行って下さい。
※シリンダー、クランクケー�の分解、����及び、各��整は必ず車種別のメーカー�ー��マニュアルを�考に行って下さい。シリンダー、クランクケー�の分解、����及び、各��整は必ず車種別のメーカー�ー��マニュアルを�考に行って下さい。
 （当�製エンジンパーツを装着されてい�場合はその取付説明書等も合�せて�考にして下さい）
※ガ�ケット���にガ�ケットが�着してい�パーツは�ク�ーパー等で傷を付��い�うに�て取り�いて下さい。ガ�ケット���にガ�ケットが�着してい�パーツは�ク�ーパー等で傷を付��い�うに�て取り�いて下さい。
※ガ�ケット、パッキン�は必ず新品と交換して下さい。�様に合�せてご購入下さい。（下記��）ガ�ケット、パッキン�は必ず新品と交換して下さい。�様に合�せてご購入下さい。（下記��）
シリンダー�のパッキン SET
50cc ノーマル排気量の場合（ダック� 70 は�く） パッキン SET A （ペーパー GK）960-1015050（�テン�� GK）960-1033950
当�製 LIGHT/STD/ULTRA SE �アアップ KIT　88/108cc パッキン SET A （ペーパー GK）960-1015088（�テン�� GK）960-1123088
当�製 ULTRA SE �アアップ KIT　124cc の場合 パッキン SET A 960-1015117
当�製 DOHC �アアップ KIT の場合 パッキン SET A （124cc 用）960-1123900（88cc 用）960-1123910
クランクケー��のガ�ケット
マニュアルクラッチ / キック�ターター車用 パッキン SET B 960-1015100　※フューエルインジェクション車�可
�ーパー / ウルトラクラッチ装着車用 パッキン SET B 960-1083700


