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⑧

O-リングノーマル使用

▼オイルフィラー側

⑦
⑧ ⑨

O-リングノーマル使用

タイラップでフレーム等に固定します。

▼シリンダーヘッド側

締め付けトルク1.0kgf・m

①

タイラップをステーの
切りかきに引っかけて
取付けます。

②
③ ④

⑤ ⑥⑦

⑧

⑧

⑦

⑦

ノーマルマフラーステー取付部へ塗布

塗布

ブローバイホース
クランクケースへ

シリンダーヘッドキャップへ

オイルフィラーキャップへ

Φ8
Φ8

Φ8

Φ8

Φ8

Φ6

Φ6

締め付けトルク 0.8kgf・m

締め付けトルク 0.8kgf・m

排出側

UP

⑩締め付けトルク0.8kgf・m

OP

OP

OP

OP

サイズ
外径×タンク長：φ 63 × L115mm 内容量：220cc

●�����タ���������������������������������������������������タ����������������������������������������������
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新����と���替え又��無償修�致����但�それ�伴�故障�破損�事故等�つ���パーツ�代金�
修�保証�整備費用等�代償��容赦����

●�����保証���������� 6 ����������保証���������� 6 �����6 ����������

■��������������������������������������������

�気���点や�異
常�発見�����
直ち�走��停止�
��������連
絡����

�用紙�オートバイ
整備�基本的な知識
�持��方�対象�
������技能や
知識��持ち�な�
な�方�作業��わ
な������

エンジン作動中�作
動��シリンダーや
クランクケース�マ
フラー等�大変高
熱�な������
���用意�ふれ�
��け�せん�

火気厳禁
作業中�引火性�非
常�高�オイル�使
用������タバ
�等�厳禁���

エンジン作動中�作動
��エンジンオイル�
高温状態�為�十分�
冷����（表面�低
温�もオイル�高温�
つ�注意）作業�開始
������

●��ー�ン��れ�エンジン��高���伴�クランクケース内����高�な����そ����大�な�面��ー�ン��れ�エンジン��高���伴�クランクケース内����高�な����そ����大�な�面高�な����そ����大�な�面�な����そ����大�な�面
積�も��ブリーザーパイプ�ブローバイガス�放出��尚�つブリーザーパイプ��吐出��オイル��ャッ
�タンク内�残����ガス�み�排出��再�オイル�クランクケース内�戻�パーツ���

●�み�け��や�ッ��ン��ス���エンジンそ���連パーツ�破損やそれ�伴�事故等�つ�����本�み�け��や�ッ��ン��ス���エンジンそ���連パーツ�破損やそれ�伴�事故等�つ�����本
人�責任と������切�責任�負��せん���了承����

●�����������������������又����れ��な������な�����������������������������又����れ��な������な������
　破損�事故����もな����
●�み�け���整備������方�����������������等�����な�方���������み�け���整備������方�����������������等�����な�方��������

担�者又�������相談����
●����������と��ー�ーサー�スマ���ルと�わせ���作業������������������と��ー�ーサー�スマ���ルと�わせ���作業��������
●エンジン��動�����ルト��ット�����能性������走����������ルト��ット��エンジン��動�����ルト��ット�����能性������走����������ルト��ット��

締��具��確認������
●��パーツ����用����れ��������������用����せん���パーツ����用����れ��������������用����せん�

オイルキャッチタンク ����ン �� ���ン ����ン ��
���ード （ブラック）616-1083200 （シルバー）616-1083210 （レッド）616-1083220

適��� モン�ー･ゴリラ FNO,Z50J-1000001 〜 /AB27-1000001 〜 1899999

備考 ノーマルマフラー��ップマフラー�装着及び�����スタムシート�ウル ( ロー
ソンタイプ� ) �装着����せん�

〒 ����������������
東大阪市長田 ������������
TEL.�6�6��������������
FAX.�6�6��2���4�

101220 K-Y

パッキングリスト（図�番号と照��せ�作業�������）
図�号 パーツ名 ���ード 個� 備考

1

オイル�ャッ�タンク（X） ブラック 616-0500200
× 1オイル�ャッ�タンク（X） シルバー 616-0500210

オイル�ャッ�タンク（X） レッド 616-0500220
O リン�（type-X） 616-0500204 × 1 �込み済
�ップル  8X1.25（φ 8 ホース用） 990-0800201 × 3
�ップル  8X1.25（φ 6 ホース用） 990-0800202 × 1

2 防�ラバー 616-0500002 × 1
3 ス�ー 616-0500001 × 1
4 タイラップ  300mm 700-0501300 × 3
5 �ャップ�ルト  M8 × 20 - × 1
6 ワッシャ  10 × 20 × T4.0mm 080-0551015 × 1
7 φ 8 ブリーザーホース  1.5 ｍ 991-0080150 × 1
8 ホースバンド φ 10 995-0500010 × 5
9 タペット�ャップ（ブリーザー�タッ��ント） 513-1002003 × 1
10 オイルフ�ラ−�ャップ（ブリーザー�タッ��ント） 513-1002002 × 1

オプションパーツ（別売�）
OP 液状ガスケット （KC-167） 0900-969-00020

●��方���方�
1）�図�参考�オイル�ャッ�タンク本体��ップル�装着������( ネジ��液状ガスケット�塗布����� )
2）オイル�ャッ�タンク本体����ス�ー��ノーマルマフラー��け���止�������）オイル�ャッ�タンク本体����ス�ー��ノーマルマフラー��け���止�������
3）クランクケース��出���ブローバイホース�φ 6 ��ップル�������）クランクケース��出���ブローバイホース�φ 6 ��ップル�������
4）���ブリーザホース��シリンダー�ッド�タペット�ャップ���オイル�ャッ�タンク����長��切�����）���ブリーザホース��シリンダー�ッド�タペット�ャップ���オイル�ャッ�タンク����長��切�����
5）����ブリーザホース�オイルフ�ラー�ャップ��オイル�ャッ�タンク����長��切�����）����ブリーザホース�オイルフ�ラー�ャップ��オイル�ャッ�タンク����長��切�����
6）排出用ホース��タイ�な�����な����ャッ�タンク��も高������������）排出用ホース��タイ�な�����な����ャッ�タンク��も高������������
※エンジンオイル�クランクケース�戻�な�������M8-P1.25 サイズ��ルト���������エンジンオイル�クランクケース�戻�な�������M8-P1.25 サイズ��ルト���������M8-P1.25 サイズ��ルト���������サイズ��ルト���������
●���れ�つ�����れ�つ��
 タンク�中���的�洗浄��オイル�乳������オイル�交換������


