
※図はモンキー（キャブレター車）の
　メーター周りの展開図です。
　車種、年式、仕様等によりノーマルパーツは
　異なりますが、図の様に装着します。

メーターベースカバー

取り付け
注意！
●��������������������������������������������������������������
●��������������������������������������������������������������

交換��下���
※取�作業時��当製�で手�切�可能性�あ�為�軍手�着��上�

作業�行っ�下���

1 思わぬ事故�つ������で�必ずバッテリ��外��から配線
�接続�行っ�くだ���

2

����ヘッドライトケ�スから取�ビス 2 ��外��ヘッドライ
トユニット�取�外����ヘッドライトケ�ス内で結線����
�メ�タ�照明��端子��� 3P カプラ�スピ�ドメ�タ�ケ�
ブ��メ�タ�固定スプリング�取�外������メ�タ��取
�外せ���

3
メ�タ�ベ�スラバ�上�カバ��装着��取�外��逆手順で
メ�タ�ユニット�装着及び�ハ�ネス�接続��下���装着後
メ�タ��機能�正常�作動��か�よく確認��下���

4 走行前�������つき��無�か�よく確認��下���

■������������������
●製�����������������当��製�上����よ������あ����製�����������������当��製�上����よ������あ����

����同様�同数����製���取�替え又��無償修理致����但�そ�以外�
故障�破損�事故��つ�������代金�修理保証�整備費���代償�ご容赦下���

●当�製��保証�������後から � ��で��当�製��保証�������後から � ��で��� ��で����で��

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.0�-�783-5311（代）
FAX.0�-�782-0740

111201 Y-H

ア��イト製��つ��
経年変��よ��色あせ��発生�����あ����あらかじめご了承下���

●�����タ�製������め�き������ご������明���く理���正��取��行っ�下��������タ�製������め�き������ご������明���く理���正��取��行っ�下���

■��������������������������������������
●��������������������で�������装着でき�せ�����������������正�取��������������������������で�������装着でき�せ�����������������正�取������

様変更����で下���
●�����ス��よ�����そ��������破損�そ����事故��つ����������������当���切��������ス��よ�����そ��������破損�そ����事故��つ����������������当���切���

�負��せ��でご了承下���
●����及び���作業�必ず整備����あ���行っ�下��������������理�でき�����必ず�����当�����及び���作業�必ず整備����あ���行っ�下��������������理�でき�����必ず�����当�

又��当��でご相談下���
●取����必ず��ご��メ�カ���ビス�ニ�ア���せ�取�作業��め�下���取����必ず��ご��メ�カ���ビス�ニ�ア���せ�取�作業��め�下���
●�動��よ����ト������固定��外��可能性�あ����走行前�必ず������ト��ット���固定�������動��よ����ト������固定��外��可能性�あ����走行前�必ず������ト��ット���固定������

��確認��下���
●���き�����常�発���������走行������当��で�ご��下������き�����常�発���������走行������当��で�ご��下���

メーターベースカバー�ノーマルメーターケース用�
����ド （ブラッ�ア��イト）��1-1123�00�（���ドア��イト）��1-1123�10�（����メッ�）��1-1123�20ブラッ�ア��イト）��1-1123�00�（���ドア��イト）��1-1123�10�（����メッ�）��1-1123�20）��1-1123�00�（���ドア��イト）��1-1123�10�（����メッ�）��1-1123�20��1-1123�00�（���ドア��イト）��1-1123�10�（����メッ�）��1-1123�20�（���ドア��イト）��1-1123�10�（����メッ�）��1-1123�20���ドア��イト）��1-1123�10�（����メッ�）��1-1123�20）��1-1123�10�（����メッ�）��1-1123�20��1-1123�10�（����メッ�）��1-1123�20�（����メッ�）��1-1123�20����メッ�）��1-1123�20）��1-1123�20��1-1123�20

（�ッドア��イト）��1-1123�30�（ブ��ア��イト）��1-1123�40�ッドア��イト）��1-1123�30�（ブ��ア��イト）��1-1123�40）��1-1123�30�（ブ��ア��イト）��1-1123�40��1-1123�30�（ブ��ア��イト）��1-1123�40�（ブ��ア��イト）��1-1123�40ブ��ア��イト）��1-1123�40）��1-1123�40��1-1123�40

適�

モン�� FNO,Z50J-1300017 ～
 FNO,AB27-1000001 ～ 18�����
�リラ FNO,Z50J-2500001 ～
 FNO,AB27-1000001 ～ 18�����

APE50（FI �） FNO,AC1� ���
APE50-D（FI �） FNO,AC18 ���
APE100 FNO,HC07 ���
APE100-D FNO,HC13 ���

備考
※モン��（FI �） FNO,AB27-1�00001 ～装着�可 （FI �）フ��エ�インジェ�ション�
当�製モン��系ヘッドライトケ�ス�も��可
※当�製メ�タ�ステ�（����ド �72-1137000）��同時装着�可
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