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●��������������������������������������������������������������������������������
場合�同様�同数�新�い��と�取�替え�又�無償修理致�����それ�伴う故障�
破損�事故等�つい��パーツ代金�整備費用�代償�ご容赦下さい。
●����������������� 6����。����������������� 6����。6����。����。

製品の保証について

LED�品についての����品についての���についての����
● LED�フェラメント球�比べ�長寿命�球切れ�心配�ほとんど���せん��二輪車へ
�装着��電源��安定な為��れ� LED素子�侵され���い点灯�なくな�場合��
���。こ�場合����交換��も同じ症状�起こ�可能性�高いと考え�れ��。初
����対�������交換�対応させ�頂���車両装着��点灯�なくなっ�場合
�交換・工賃請求��対応�き�せん。
●バッテリーレス車・スモールバッテリー車�つい��注意
	 車両�������過電圧����破損��恐れ�����������じめ電源部�電
圧�サーキットテスター（ピークホールド付�望��い）�交直流レンジ共�測定� 13.8�13.8�
以下�範囲���事�確認��下さい。過電圧�������破損�つい����対象外
とな�����ご了承下さい。

補修用パーツ
パーツ名 ��コード 個数 備考

LEDボルト	 （クリア） 802-0901001 1 ナット付属
	 （ブルー） 802-0901011 1
	 （パープル） 802-0901021 1
	 （レッド） 802-0901031 1
ナイロンUナット 001-0599006 2

パッキングリスト
パーツ名 ��コード 個数 備考

LEDボルト - 2 ナット付属

LED����E������������E���������E��������������� 適合：汎用
��コード

（クリア）802-0901000 （パープル）802-0901020
（ブルー）802-0901010 （レッド）802-0901030

製品、装着について�必ずお読み下さい�
●記載され�いない追加工や�正な取付�改��仕様変更��ない�下さい。
●�����ス等���パーツ�そ����パーツ�破損やそれ�伴う事故等�つい��������ス等���パーツ�そ����パーツ�破損やそれ�伴う事故等�つい���
�運転者本人�責任と�����切�責任�負い�せん��ご了承下さい。
●��付����点������整備���������っ�下さい。�����部�����付����点������整備���������っ�下さい。�����部���
割等�理解�きない�����専門店�担�者又�����ご相談下さい。
●取付�����車�ごと�メー�ーサー�ス���アルと�せ�取付����め�下さい。取付�����車�ごと�メー�ーサー�ス���アルと�せ�取付����め�下さい。
●�ンジン�������ボルト�ナット����可能性�����。��������部�ンジン�������ボルト�ナット����可能性�����。��������部
�ボルト�ナット��締��具合�確認��下さい。
●��付き�点や��������場合�直���������������ご��下さい。��付き�点や��������場合�直���������������ご��下さい。

こ�度�キタコ����買い求め頂き誠�有�難うござい��。
説明文��く理解��正�い取付��っ�下さい。

結線表
配線色 極性
�照明色 ＋
黒色 －

【重要】ご使用上の���
●�����光量と照射範囲�違い���車��合��な�っ���道路交通
法�抵触��場合�����。��装着位置��っ�も道路交通法�抵触�
�場合�����。��車両�妨げ�な�ない様�外側�向���ご使用�
�控え下さい。�接照明と��ご使用下さい。
●���ネジ部��6サイ����加工����度����せん。ご了承下さい。�6サイ����加工����度����せん。ご了承下さい。サイ����加工����度����せん。ご了承下さい。

【重要】ナンバープレー�照明としてご使用の場合
●ナンバー灯光�色�クリア���車���道路交通法�適応�������ナンバー灯光�色�クリア���車���道路交通法�適応�������
�クリア以外�ご使用��控え下さい。
●装着位置��っ��正�く照�せない場合�����。���ー�ルと同�装着位置��っ��正�く照�せない場合�����。���ー�ルと同�
�位置�備えな�れば�車���適応され�せん。車�時��ー�ル状態�
戻され���補助照明と��ご使用�され�事��奨め���。

側面図正面図
LEDボルト設置例（ナンバープレート照光範囲）

LEDボルト

ナンバープレート

ナンバープレート

LEDボルト

ノーマルナンバー照明

【重要】装着時の���
1) ��防��為�ネジ部���接着剤�塗布��下さい。
2) ボルト �ナット�締め付������締め���下さい。（ボルト �ナットボルト �ナット�締め付������締め���下さい。（ボルト �ナット
�座面�密着��状態）
3）工具� 90 ～ 180°程度�本締め���下さい。（�要以��締付�ない）

90°

180°

1）接着剤塗布 2）手で仮締め 3）90～180°本締め
（本締めは、絶対に
 180°以上、締め
 付けないで下さい。
 ナットが強度不足の為、
 破損します）
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