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子�侵������点灯�������������こ����商品�����も同じ症状�起こ�可能性�高��考えら����初期
�良�対�����商品���対応���頂�����両�着後�点灯�����������・工賃請求��対応�き����

品質�つ��
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●こ����タコ�品����求め頂き�������������明��良������������������こ����タコ�品����求め頂き�������������明��良������������������

製��保証����
●�造��万全�期��������万一当社��造上�原因���品質�良������

���同様�同数�新���品����替え又�無償修�致�����そ��伴�故障�
破損��故��つ������代��整備費��代償��������

●当社�品���期間�商品��後�ら � �����当社�品���期間�商品��後�ら � ������ ����������
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●当�品�����������ら ��� タ������������ ��� ���������使���������当�品�����������ら ��� タ������������ ��� ���������使��������������������ら ��� タ������������ ��� ���������使�������������������ら ��� タ������������ ��� ���������使������������ タ������������ ��� ���������使���������タ������������ ��� ���������使������������������ ��� ���������使���������������� ��� ���������使������������������使���������
●再使���ノ������又�当社�����傷�����摩耗�����著������������������上��新品���

������
●���������������������き�����対�無����������������������当��又�当社�����������������������き�����対�無����������������������当��又�当社��

�相談����
●������明������������������������������������������������������������明������������������������������������������������������

�������ミ����故障�破損�追�工����������つ����当社�責任�負������御������
●������������ジ�����可能性�����������������������������め���置��������������������ジ�����可能性�����������������������������め���置��������

装着�������

Rウインカーレンズユニット裏側

ウインカーレンズユニット裏側は左右で
形状が異なります。装着時は凸凹の形状に
ご注意ください。

凸部

凹部

厳 禁！
絶対に工具などでスリットを
利用して、回さないで下さい。
リード線が切断されます。

バルブ

レジスター

半時計回り

時計回り
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