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マグストレーナーキャップ　ホンダ

ギヤホルダー

レッド

ブラック

シルバー

ゴールド

390-1004020

商品コード

390-1004050

498-9001030

498-9001030

390-1004060

390-1004070

税込価格（本体価格）カラー

9 9 0 8 5 24 1 2 8 6 1 7

JANコード

9 9 0 8 5 24 1 2 8 6 2 4

9 9 0 8 5 24 1 2 8 6 3 1

9 9 0 8 5 24 1 2 8 6 4 8

￥4,180
（¥3,800）

●ボルトオン　●アルミ削り出しアルマイト仕上げ　●取付工具サイズ：対辺19mm
●Oリング付属　●マグネット組込済（脱着可）　●1SET販売
●適合純正品番：12361-035-000

●下記の車両のストレーナーキャップに適合
PCX/-E:HEV/- ハイブリッド（FNo.JK05-1000001~1199999/JK06/JF28/JF56/JF81/JF84）、PCX150
（KF12/KF18/KF30）、PCX160（FNo.KF47-1000001~1199999）、リード125（JF45）、ADV150（KF38）、
ズーマー（AF58）等
●下記の車両のオイルドレンキャップに適合
スーパーカブ50/ プロ（AA07/AA09）、クロスカブ50（AA06）、スーパーカブ110/ プロ（JA44/JA42）、
クロスカブ110（JA45）等

備　考

適　合

エンジンのドレスアップに最適なアルミ削り出しストレーナーキャップです。
マグストレーナーキャップは磁石を内蔵することでエンジン内を循環してい
るオイルに混ざった鉄粉を磁力で引き寄せ吸着、エンジンオイルをクリーン
に保つことが可能です。ストレーナーキャップ、ドレンキャップとして使用
できます。

磁石内蔵キャップによりエンジン
内の鉄粉を磁力で引き寄せ吸着し
ます。

マグストレーナーキャップの取り
外しは19ｍｍのソケットレンチ
等を使用します。

ワイヤーロック可能　　　　　（２か所） 100ｇ以上の金属を吸着できる磁力！ マグネット取り外し可能！

対辺対辺
19ｍｍ19ｍｍ

対辺
8ｍｍ

メンテナンスメンテナンス系系関連関連アイテムアイテム

674-0510910

商品コード 税込価格（本体価格）

￥2,420（￥2,200） 9 9 0 8 5 24 1 2 8 6 0 0

JANコード

●ギヤモジュール1.5
※インパクトレンチ使用不可
※右記のギヤには使用不可　ギヤモジュール1.5 以外／プラスチックギヤ

●グロム（JC92）、モンキー125（JB03/JB05）等ギヤ回り止め用　
※下記の車両は使用不可
　グロム（JC61/JC75）、モンキー125（JB02）系エンジン車
　CT125ハンターカブ（JA55/JA65）、ダックス125（JB04/JB06）等の遠心クラッチ車
　スーパーカブC125（JA48/JA58/JA71）系エンジン車（ヘリカルギヤ）
　スーパーカブ110/ クロスカブ110（JA59/JA60）系エンジン車　

備　考

適　合

使用イメージです。実際の使用画像ではありません。使用イメージです。実際の使用画像ではありません。

ギヤ同士の噛み合わせに割り込ませる事
でギヤを固定し、プライマリードライブ
ギヤやクラッチアウターの脱着時の回り
止めに使用する工具です。

※モンキー・スーパーカブ50系エンジン・当社製モンキー系SOHCシリンダーヘッドのタペットキャップと
　して使用不可。

プライマリーギヤやプライマリーギヤや
クラッチアウターの脱着にクラッチアウターの脱着に！！

エンジンエンジン系系関連関連アイテムアイテム

マグマグ
エンジン内に漂う鉄粉を吸着エンジン内に漂う鉄粉を吸着！ ！ エンジンのドレスアップに最適なエンジンのドレスアップに最適な
　アルミ削り出し　アルミ削り出しマグマグストレーナーキャップストレーナーキャップ！！！！

ズーマー（AF58）ストレーナーキャップ使用例ズーマー（AF58）ストレーナーキャップ使用例スーパーカブ50（AA09）オイルドレンキャップ使用例スーパーカブ50（AA09）オイルドレンキャップ使用例
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