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NSF100　125cc SE-PROボアアップKIT
　　　　　　（TMRφ32ビッグキャブKIT+レーシングエキゾースト+レブコン）

APE100
ノーマル

NSF100
ノーマル

APE100
ノーマル

NSF100
ノーマル

令和 7 年 3 月 27 日配信

Vol.00-0Vol.05-2Vol.05-2

Vol.05-3に続く

ボアアップボアアップ関連関連アイテムアイテム

212-1418805スチールバルブ

212-1418815チタンバルブ

商品コードタイプ 税込価格（本体価格）

￥165,000（￥150,000）

￥214,500（￥195,000）
9 9 0 8 5 24 1 2 9 1 7 1

9 9 0 8 5 24 1 2 9 1 8 8

JAN コード

●アルミ硬質メッキシリンダー　●排気量：125cc　●ボア径：φ 57
●ストローク：48.96mm（ロングストローク）　●バルブ組込済　●ピストン：鍛造　

（３R 仕様）

備　考

エイプ 100（HC07）、エイプ 100- タイプ D（HC13）、XR100 モタード（HD13）、XR100R（FNo.
HE03-1200001 ～）、CRF100F（HE03）、NSF100 ※ NSF100 はレブリミッターの解除が必要です。

適　合125cc SE2-PRO ボアアップ KIT

SOHC2 バルブヘッドの究極。専用設計のビッグバ
ルブやポート及び、燃焼室形状により、高回転域で
のパワーの伸びと耐久性能を両立させた完全レース
対応のボアアップ KIT です。
※ SE2-PRO ボアアップ KIT はよりレースに特化さ
せたパーツをパッキングしています。

究極の究極のSOHCSOHC22バルブヘッドバルブヘッド！！完全レース対応完全レース対応！！！！

※当社計測値につき実走行とは異なります。

φ50φ50φ20φ20φ26φ26

燃焼室燃焼室吸気ポート吸気ポート 排気ポート排気ポート

ULTRA-SE
スチールバルブ Ver.

ULTRA-SE
バルブスプリング
リテーナー

ULTRA-SE
バルブスプリング

ULTRA-SE
チタンバルブ Ver.

ステム径
：φ4

ステム径
：φ4

φ28φ28
φ23φ23

●排気バルブ重量：20.0 ｇ
●吸気バルブ重量：16.8 ｇ

●排気バルブ重量：13.2 ｇ
●吸気バルブ重量：10.4 ｇ

-13.2g-13.2g
36％36％
軽量化 軽量化 

バルブの追従性を
高めた強度設定。 ●クロムモリブデン鋼製

●WPC加工
●重量：約6.3g（1ヶ）　

完全レース対応。
究極の SOHC 2バルブ シリンダーヘッド！

バルブはスチールかチタンの選択が可能！

プラグキャップ

DENSO イリジウムプラグ
IYシリーズ

●抵抗なし　●シリコン製
●内径：7.7 ｍｍ

（ターミナルタイプ）

● IY24

ネジ径ネジ径 88ｍｍのｍｍの
　スパークプラグ採　スパークプラグ採用用！！

内壁法面積及び容積のコンパクト化により、火炎伝播距離を短縮させ
たクロスフロー式燃焼室形状。


