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！！

●キーボックスボディ：ジュラルミン製アルマイト仕上げ
●上部クロスバー：ジュラルミン製
●アンダーブラケット：スチール製ユニクロ仕上げ
●ハンドルガード：スチール製ブラック塗装
●取付可能範囲：スポーク幅／85～154mm　4段階調整（スポンジ無）
　　　　　　　　　　　　　　71～140mm　4段階調整（スポンジ有）
　　　　　　　　スポーク厚み／54～126mm　9段階調整
●キーシリンダー：ABLOY社製SENTRY
●重量：約4.8kg
●キー：2本付属（スペア含む）
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アンダーブラケットクロスバー

ABLOY社製SENTRY
キーシリンダー採用

ハンドルガード

9段階調整

軽自動車軽自動車からから乗用車乗用車、、高級車高級車、、
　ワンボックス　ワンボックス等車種等車種をを選選ばないばない

ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドルの回り止めロックです。
さらなる使い勝手を考慮した、幅と厚みにアジャスト機能を追加したハンドル形状を問わないハンドルロック
KML-01をリリース。

！！！！
ハンドルロックハンドルロック
KML-01KML-01

装着装着イメージイメージ
スポーク幅を 85mm（最小幅）から
154mm（最大幅）の 4段階から選
択が可能

スポーク厚みを54mm（最薄）か
ら126mm（最厚）9段階から選
択が可能

ピッキング対策も万全ピッキング対策も万全（KML-01（KML-01のみのみ））
ABLOY社（フィンランド）のキーシリンダーは、
ヨーロッパの原子力発電所や有名美術館の標準
シリンダーとして信頼の高い評価を得ています。

※PHOTO：108ｍｍ幅使用

ハンドル、ハンドル取付部
への破壊を防ぐ、ハンドル
ガード

Vol.08-2 に続く

881-1000500 ￥58,300
税込価格 JANコード商品コード

（本体価格 ￥53,000）


