
タンクキャップ（キー付き）
商品コード （TC-1 キー付き）850-0501011

適合車種 ゴリラ（6V/12V）・モンキーバハ・CD50/90・エイプ 50/100・CB50J/-S・
R&P・XE50/80 等

商品コード （TC-14 キー付き）850-0500140

適合車種

モンキー (Z50J/AB27）/ ダックス（ST50/AB26）・CL50（CD50）・スーパーカ
ブ 50（C50/AA01）・ジョルカブ（AF53）等
※ダックスはスチールタンク車のみに使用可能です。
※モンキーの 4.0L タンク車、FI 車には使用不可。
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〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

240528

●製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品
質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又
は、無償修理致します。但し、上記以外の故障、破損、事故等につ
いてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
●当社製品の保証期間は商品購入後から 6ヶ月です。

■製品の保証について
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ご使用上の注意事項
●給油時の容量について
	 ガソリン量はフュエルタンク容量の 70％程度に
抑えて下さい。それ以上給油するとタンクキャッ
プからガソリンが滲み出る恐れがあります。
●構造上タンクキャップの開閉時にキャップから
若干ガソリンが出る（漏れる）ことがあるため
ご了承ください。
●施錠機能が備わっていないキャップをご使用の場合は、ガ
ソリン及びタンクキャップの盗難に十分注意して下さい。
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FRONT

TC-1 TC-14

装着方向（キャップを閉めた状態）

TC-14 はキーカバーの回転軸 (●部 )
が左右どちらかにあるのが閉まって
いる状態です。（キャップ開閉の最初
と最後は鍵の開閉が必要です）
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